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grunt wzmocniony wysokociśnieniową
iniekcją strumieniową (Jet Grouting)
Wzmocnienie wykonać do stropu skały.
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Legenda:

- odwierty geologiczne

- pal CFA lub równoważny (∅40)

- grunt wzmocniony wysokociśnieniową
iniekcją strumieniową (Jet Grouting)

- istniejące fundamenty do podbicia

- projektowane fundamenty

- elementy konstrukcji piwnic

- elementy konstrukcji piwnic do wyburzenia
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   Istniejące fundamenty
do podbicia

- 4.04
poziom posadowienia

Przebudowa, rozbudowa i remont 

budynku Zespołu Szkół Katolickich 

oraz zmiana sposobu użytkowania poddaszy 

Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 2
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Materiały:
Elementy żelbetowe:
Beton C25/30
Stal  A-IIIN B500SP
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Pale fundamentowe posadowić min. 30 cm w warstwie piaskowca.
Wzmocnienie wysokociśnieniową iniekcją strumieniową wykonać
do stropu skały.
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Podszybie (płyta fundamentowa
i ściany) do poz. posadzki piwnic
wykonać z betonu wodoszczelnego
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Płyta fundamentowa żelbetowa h=25 cm,
podbudowa z pospółki h=60 cm, zbrojenie:
siatka dołem i górą ∅12 co 20. Ostateczne
wymiary w rzucie dobrać po wyborze dostawcy
agregatu. Rzędna góry płyty na podstawie
proj. architektury i instalacji.
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niebudowlanych

WARUNKI GEOLOGICZNE
SCHEMAT PRZEKROJU II-II

Skala 1:100

Powyższe przekroje wykonano w celu zobrazowania warunków gruntowych pod budynkami BG i SM,
wykorzystując uproszczone przekroje budynku z projektu architektury.
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WARUNKI GEOLOGICZNE
SCHEMAT PRZEKROJU I-I
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Sposób posadowienia płyty w obrębie istniejącego fundamentu ustalić
w trybie nadzoru autorskiego po odkryciu fundamentu.
W przypadku stwierdzenia, że istniejąca ława posiada odsadzkę, nie dopuszcza się
do skucia tej odsadzki na całej długości ławy. W takim przypadku zajdzie
konieczność punktowego podparcia projektowanej ściany na pasmach podwalinowych.
Podparcie nastąpi po skuciu tylko odcinków odsadzki i uformowaniu krawędzi płyty
fundamentowej z wysunięciami.
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